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TEKLIF ISTEME FORMU

Talep No: T26000000000069

Teklif Konusu: 1ZOLASYON, SU YALITIMI VE YAPI ONARIM HIZMETI ALIMI son Teklif Verme Tarihi
i mp;zuza SAAT 17:30
Teklif Veren Firmanin Adi Adresi:
NO |MAL HIZMET MIKTAR| BR | MARKA|BR.FIYAT | TUTAR
1| 1ZOLASYON, SU YALITIMI VE YAPI ONARIM HIZMETI ALIMI 1 AD
TESLIM SURESI ....... TAKVIM GUNO NOT: TEKNIK SARTNAME EKTEDIR
KEP ADRESI:
DIKKAT FIRMA ADI,KASESI,YETKILI IMZA

TEKLIF VEREN FIRMA ASAGIDAKI SARTLARI
AYNEN KABUL ETMIi$ SAYILIR

(433 70 27 no'lu Faks'a kage ve imzali teklifiniz génderebilirsiniz)

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR VE ALIM SARTLARI
Yukarida niteligi ve miktarlari belirtilen mal/hizmet/yapim islerine ait tekliflerinizi fiyatlandirarak, loﬁznzﬁ SAAT 17:3@ kadar IZULAS A.S. Satin Alma Midurliigi'ne
elden kapal zarf, kapaklarini kageli ve imzali olarak yada faks (idarece teyit edilmesi sarti ile) veya e-posta ile gdndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

1-Teklifinizi: KDV HARIG birim fiyat ve toplam tutar olarak “TL" bazinda veriniz. Teklif ettiginiz malzeme/hizmet igin orjinal veya dengi liriine ait MARKA ve GARANTI
SURESINI belirtiniz. Markasi belirtiimeyen teklifler degerlendirme digi birakilacaktir. Garanti stiresi belirtiimeyen teklifler igin mevzuattaki gegerli siireler kabul
edilecektir.

2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Dogrudan Temin Usulii ile yapilan alimlarda SON FIYAT, istisna veya Ihale s8z konusu olmasi halinde ise YAKLASIK
MALIYET fiyati olarak kabul edilecektir.

3-Teklif Siiresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren30 (otuz) takvim giiniistireyle gegerli olacaktir.
4-Teslim adresi: idarenin Ankara Caddesi No:287 BornovallZMIR adresindeki Bornova Merkez Ambaridir.

5-Teslim sliresi: Sartnamede veya teklif mektubunda aksine bir siire belirtilmemesi halinde, siparig’in teblig tarihinden itibaren en geg 15 (onhes) takvim giinidir.
Teklif mektubunuzda belirteceginiz teslim siireleri “takvim giini” olarak belirtilecektir. is giinii olarak belirtilen teslim siireleri "takvim giini" olarak
degerlendirilecektir.

6-Teslim siiresi 15 (onbes) takvim giinlinil gegen alimlarda sbzlesme imzalanacakt@dzlesmeli amlarda teslim siiresi maksimum 60 takvim giinii olabilir. Teslim
siiresi 60 takvim giiniinii gegen tekliler degerlendirmeye alinmayacaktir.) Yiiklenici sézlesmeye davet yazisimin kendisine teblidine miteakiben, 3 (tg) takvim giini
iginde sbzlesme oncesi istenilen belgelefkesin teminat ve sézlesme bedeli lizerinden %0,948/binde 9,48 oraninda sézlesme damga vergisi 8dendi makbuzu)
tamamlayarak sdzlegme imzalamaya gelmekle ylikiimludur.

isteklilerin sézlesmeye davet yazisi vb. yazigmalarda kullanilmak iizere Kayith Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve iizerindelizlesmeli aimlarda, idarece istenilmesi durumunda sézlesmenin imzalanacag! gline kadar yiiklenici tarafindan soézlesme
bedelinin en az % 6 (ylzde alt))’ s1 oraninda kesin teminat verilecektir. Teminatin banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu siiresi;
garantili alimlar igin garantinin sona erdigi tarihten itibaren, garantisiz alimlar igin ise sézlegme bitis tarihinden itibaren en erken 90 glin sonrasi olacaktir. Teminatin
nakit olarak verilmesi durumunda ise; Idarenin belirtecedi banka hesabina dekontunun iizerine sézlesme konusu alimin bilgileri yazdirlarak yatirilacaktir.
8-Odeme: Mal teslimi ve kabuliine miiteakip ek'li sartnamelerde aksine bir siire yoksa en geg 30 (otuz) giin iginde 6deme yapilacaktir.
Yiiklenici tarafindan sbzlesme damga vergisinin 6dendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde édeme yapilmayacaktir.
9-Diger Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukaridaki sartlarla birlikte varsa; teknik gartname ve/veya numunede istenen dzellikleri aynen kabul etmis sayilir. idare
mall/hizmeti alip almamakta veya bir kismini alip diger bir kismim 3.kisilerden almakta serbesttir. Teknik sartnamenin maddeleri ile stzlesme maddeleri arasinda
geligkili bir durum meydana geldiginde, IDARE lehine olan madde baglayici olacaktir. ‘
Teknik sartnamenin maddeleri ile sézlegsme maddeleri arasinda ¢eliskili bir durum meydana geldiginde, IDARE lehine olan madde badlayici olacaklir,

10-S5z konusu mal kalemlerinde Kismi Teslimat yapilabilir. (Teslim programi veya teknik sartname olmasi durumunda teslimat teslim programi ve teknik
sartnamede belirtildidi sekilde yapilacaktir.)

NOT: Idare teslim siiresi 15 takvim glinlinii gegen mal/hizmet alimlarinda sézlesme imzalayacak olup sdzlegme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde
sézlesmede gecen oranda cezai islem uygulayabilir. rkan Okur
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iZOLASYON, SU YALITIMI VE YAPI ONARIM iSLERI TEKNiK SARTNAMESI v
Kapsam:
Bu teknik sartname, izmir Balgova Teleferik Tesisi'nde bulunan bina ve belirtilen alanlarda yapilacak su yalitimi, izolasyon, ylizey
onarimi ve kaplama islerinin malzeme, uygulama ve kalite esaslarini kapsar. Tim uygulamalar Gretici teknik esaslarina, ilgili TS/EN
standartlarina ve ig sagligi ve glivenligi kurallarina uygun gergeklestirilecektir.

A. Bina Arkasi Toprak Dolgu Alanda Su Yahtimi
1) Kazi, mevcut alana ve binaya zarar vermeden kontrollii yapilacak; galisma alani givenli hale getirilecektir.

2) Yizey gevsek parcalardan, tozdan ve kirden tamamen arindinlacaktir.
3) Bitimli astar homojen sekilde uygulanacak ve kuruma siiresine uyulacaktir.
4) ki kat bitim-kauguk esasl siirme su yalitimi uygulanacaktr.
5) Uzerine 3 mm proof membran bindirmeli ve alevle tam yapistirmall uygulanacaktir.
6) Betonarme perde altinda iceriden disariya drenaj tahliye deligi agilarak suyun kontrollii tahliyesi saglanacaktir.
7) Cati yagmur inis borusu uygun baglantilarla bina digina yonlendirilecektir.
8) lzolasyonu sagjlanan boliimde micir dolgu ile etkili drenaj saglanacaktr.
)

=]

Yapilan iglemler neticesinde olusabilecek moloz veya is artiklari yuklenici tarafindan atilacaktir.

B. Toplanti Odasi Ustii Seramik Kapli Alan Su Yalitimi (30 m*)
1) Zemin mekanik yontemlerle hazirlanacak, kir ve zayif tabakalar temizlenecektir.

2) Supurgelikler sokilerek duvar doniisleri uygulamaya hazir hale getirilecektir.

3) Duvar dénislerinde astar uygulanacak ve file ile giiglendirme yapilacaktir.

4) Tim ylizey silinerek uygulamaya hazir hale getirilecektir.

5) Epoksi astar uygulanacak ve aderansi artirmak amaciyla kuvars kum serpme islemi yapilacaktir.
6) UV dayanimh gri renkli poliiiretan su yalitimi iki kat uygulanacaktir.

7) Son kat iizerine kalin silis kumu serpilerek kaymaz yiizey elde edilecektir.

C. Dis Cephe ve Bina Arkasi Su Yalitimi
1) Standartlara uygun iskele kurulacaktir.
2) Bozulmus siva ve gevsek pargalar kazinacaktir.
3) Astar uygulanacak, gerekli siva tamiratlari tamamlanacaktir.
4) Tum yiizeye uygun astar uygulanacaktir.
5) Cimento esasl tam elastik iki bilesenli su yalitimi uygulanacaktir.
6) Mineral dekoratif siva uygulanacaktir.
7) Tim dig dograma birlesimlerine MS Polimer mastik gekilecektir.
8) Duvar ve ¢ati kompozit panel derzlerinde agiklik veya kopan bélgeler tamir edilerek sizdirmaziik saglanacaktir.

D. Alt istasyon ve Ust Istasyon Kabin Déniis Alani Su Yalitimi ve Kaplanmasi (200 m?)
1) Ylzey endlstriyel zimpara ile piiriizlendirilip temizlenecektir.
2) Epoksi zemin astar uygulanacaktur.
3) Epoksiara kat ile ylizey diizgunligi saglanacaktir.
4) RAL 7040 renk politiretan son kat kaplama uygulanacaktir.
5) Tum sUpurgelik birlesimlerinde elastik mastik uygulanacaktir.

Genel Teknik Hiikiimler

Kullanilacak tim malzemeler yeni, orijinal ve TSE/CE belgeli olacaktir. Uygulamalar uygun sicaklik ve nem kosullarinda
gerceklestirilecektir. Katlar arasinda retici bekleme siirelerine uyulacaktrr. Is bitiminde yiizeyler temiz teslim edilecek, uygulama
hatalari yiklenici tarafindan tcretsiz giderilecektir. Yiiklenici is glivenligi tedbirlerini almak, galisma alanini korumak ve olusabilecek
hasarlardan sorumlu olmakla ytkUmlldir. Tiim imalatlar idare onayi alinarak tamamlanacaktir.




